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上海市沃勒建材有限公司 

上海市青浦区联民路 1881 号 2 幢 1 层 B 区 119 室 

 

下列样品由客户提供及确认: 

样品名称 : 波斯棕(BROWN PERSA) 

SGS 参考号 : XMML110502197 

生产商 : COSENTINO S.A. 

级别 : 优 

产      地 : 巴西 

测试项目 : 放射性核素 

测试方法 : GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量 

收样日期 : 2011 年 5 月 23 日 

测试周期 : 2011 年 5 月 23 日至 2011 年 5 年 27 日 

   

测试结果 : 请见下页。 

测试结论 : 经测试，该样品放射性核素限量符合标准 GB 6566-2001 中 A 类装饰材料规定要求，

其产销与使用范围不受限制。 

********待续******** 

 
 
 
 
 
 
 

 

通标标准技术服务有限公司 

授权签名 

 
 

李腊元          工程师 
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测试结果测试结果测试结果测试结果: 

检验项目 
技术要求 

(A 类) 
检验结果 

内照射指数 IRa IRa≤1.0 0.50 

外照射指数 Iγ Iγ ≤1.3 0.55 

 

放射性核素比活度 

放射性核素 单位 放射性比活度 

镭-226 98.96 

钍-232 31.96 

钾-40 

贝可/千克 (Bq/kg) 

650.89 

备注：以上测试项目是在 SGS 内部实验室进行。 

 

样品照片样品照片样品照片样品照片: 

 

 
样品正面 

 

 
样品背面 

此图片仅限于随 SGS 正本报告使用 
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